
راهنـمای نصب اتصالات اسکیمر کمُـبو

در قسمت مکش اسکیمر دو کانکشن است 

اسکیمر چسبی  بدنه  به  ها  آن  اتصال  که 

است و باید ابتدا چسب زده شوند و سپس 

به اسکیمر متصل شوند و سمت دیگر این 

سایز روپیچ  اتصال  نوع  از  کانکشن،  دو 

۶۳ میلیمتر و توپیچ سایز ۵۰ میلیمتر است. 

مکش  لوله  به  مستقیم  پشتی  کانکشن 

پمپ وصل می شود و کانکشن جلویی که 

بسته است را می توان پس از باز کردن به 

استخر  کف  مکش  لوله  یا  اکولایزر  پورت 

وصل کرد یا از آن به عنوان کانکشن جارو، 

روی دیواره استخر استفاده کرد.

کانکشن پشتی

کانکشن جلویی

اتصال دنده
روپیچ 63 میلیمتر

اتصال چسبی
اتصال دنده

توپیچ 50 میلیمتر



بایست در روی  صفحه کانکشن جاروی استخر می 

سبد اسکیمر قرار گرفته و سرشلنگی جاروی استخر نیز 

در آن قرار بگیرد.

فلپ باید با یک پیچ به کف اسکیمر وصل 

هر از  عبوری  دبی  توان  می  آن  با  و  شود 

پورت را تنظیم کرد.

(این مورد اختیاری است و به درخواست مشتری اضافه خواهد شد.)

هم اسکیمر  پشتی  قسمت  در 

یک پورت خروجی با سایز اتصال 

۴۰ میلیمتر  وجود دارد که بسته 

پورت این  کردن  باز  با  و  است 

می توان از آن به عنوان خروجی 

سرریز استفاده کرد. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
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پورت خروجی
سرریز 40 میلیمتر

این محصول در برابر تابش نور خورشید و مواد خورنده آب استخر مقاوم می باشد.


