
    لـول رگـولاتور استخر (تنظیم کننده سطح آب استخر) می بایست در لبـه ی استخر 
(به موازات اسکیمر) نصب شود تا آب استخر را در سطح مناسب تنظیم کند. 

لول رگولاتور را از طریق یک لوله با سایز mm ۵۰ ( ½ ۱ اینچ) به استخر متصل نمایید.

راهنمای نصب لول رگولاتور مگاپول

در پشت دستگاه یک  اتصال ۱/۲ اینچ است که باید به ورودی آب تازه وصل گردد.



www.megapool.ir instagram.com/megapool_

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

   این محصول در برابر تابش نور خورشید و مواد خورنده آب استخر مقاوم می باشد. 

    داخل لول رگولاتور یک شناور است که قابلیت تنظیم دارد. با کم شدن آب استخر، شناور 
در سطحی پایین قرار می گیرد و مسیر ورودی آب باز شده و آب وارد استخر می شود. با بالا 
رفتن آب استخر و رسیدن آن به سطح مناسب، شناور نیز به بالاترین سطح می رسد و جریان 

آب ورودی به لول رگولاتور استخر قطع می شود.


